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■特長
①遮音効果が優れています。
②特定周波数での共振がありません。
③湿気を防ぎ、断熱効果を高めます。
④施工が簡単です。

■物性

試 験 項 目 試験規格
J-200 J-500 J-700

タテ ヨコ タテ ヨコ タテ ヨコ

引張り強度(N/3cm) JIS L1086 164.6

0.56 0.77 2.8 3.2 0.3 0.5

99.0 125.4 94.1 143.1 90.2

JIS L1086

JIS K6301 －30 － －

伸　　び　　率(%)

耐　　寒　　性(℃)

■商品仕様･価格
J-200 J-500 J-700

外　観 表面不織布黒色シート 表面不織布黒色シート表面青色シート(裏面黒色)

約20kg（1巻）約20kg（1巻）

2.1kg/㎡

0.9mm×940mm×10m
巾厚 長 巾厚 長

1.2mm×940mm×10m
巾厚 長

1.0mm×940mm×10m

2.1kg/㎡ 2.1kg/㎡

約20kg（1巻）

寸　法

面密度

重　量

価　格

※遮音シートJは、金属充填材を多量に配合した軟質シートです。

2,300円/m当り 1,600円/m当り 1,600円/m当り

■特長
①高い遮音性能が得られます。
②石こうボードと遮音シートの複合板ですので、施工が簡単です。
③工期が短くすみます。

■商品仕様･価格

■施工方法

■断面図

■音響透過損失

JP-095 JP-125

厚　さ
10.5㎜

（石こうボード9.5㎜＋遮音シート1㎜）
13.5㎜

（石こうボード12.5㎜＋遮音シート1㎜）

約14kg/枚

幅910㎜×長さ1,820㎜ 幅910㎜×長さ1,820㎜

約19kg/枚

寸　法

重　量

価　格

※石こうボードはベベルエッジタイプです。

3,300円/枚（1,990円/㎡） 3,400円/枚（2,050円/㎡）

■遮音特性
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※Ｊ-200は、民間防音工事用商品（防衛庁・国土交通省規格）です。

-200・500・700
遮音シートは、騒音問題を解決するために開発された防
音材料です。従来工法を変えることなく、天井･壁･床に
貼ることによって、音の侵入、漏れを防ぎ、静かで快適
な空間を創ります。

ダンパネルは、石こうボードと遮音シートの複合板で、壁、
天井用の遮音下地材です。一戸建住宅や集合住宅
はもちろんのこと、カラオケルーム、各種スタジオといった
商業施設にもお使い頂けます。

JIS K6772 変化なし 変化なし 変化なし耐　  　熱　 　 性
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測定；都立工業技術センター

測定；都立工業技術センター

ダンパネル

○木製壁下地の施工 ○ダンパネル単体

○ダンパネル＋石膏ボード○鋼製壁下地の施工

構造１

構造２

木枠

ダンパネル（JP-095）

構造３

木枠

ダンパネル（JP-125）

ダンパネル（JP-125）

石こうボード 12.5mm厚

※ダンパネルの接続部は、胴縁・ランナー等で下地を作り、隙、浮きなどを生じないよう施工してください。
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石こうボード 9.5 or 12.5㎜厚 

遮音シート 1.0㎜

裏面拡大写真

遮音シート

石こうボード
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